
T e k n i s k   S p e s i f i k a s j o n   L y d a n l e g g


Odd Børretzen    (     Lars Martin Myhre

kvartett


NB! Ved problemer med å oppfylle denne rider, skal det tas kontakt med produksjonens lydtekniker for avtale  om alternative løsninger i god tid før konsertdato. 

Vi ber om forståelse for at arrangør eller lokal lydtekniker ikke bør foreta valg som avviker fra rider uten å klarere dette med artist/tekniker. Slike valg vil kunne forsinke produksjonen betydelig, og i verste fall gjøre produksjonen umulig å gjennomføre.

NB! Merker og typer på lydutstyr må betraktes som retningsgivende, og ikke som absolutte behov. Ved andre løsninger enn angitt i rider, bes det om at det tas kontakt som over, for avklaring.  


1. Utstyrskvalitet, plassering m.m. :

Det lydtekniske utstyret til denne konserten må være av høy standard og uten nevneverdig egenstøy. Miksebord skal plasseres i sentral posisjon i publikumsområdet slik at god kontroll med lydproduksjonen er mulig. Dersom forsterkerutstyr har støyende vifter, må dette plasseres slik at støyen ikke er et hørbar i sal eller på scene. Utstyret skal være rigget og testet av lokal systemtekniker før avtalt lydprøvetidspunkt. Anleggets systemtekniker må følge hele produksjonen og være tilgjengelig for artistens egen tekniker under lydprøver og konsert.

2. Lydsystem:

· Høykvalitets, aktivt PA-system med subbass-høyttalere som uproblematisk dekker alle publikumsområder. (Eks: EAW, d&b, Turbosound, EV e.l.) Ved plassering av høyttalere skal hensynet til jevn dekning være av høy prioritet.

· Det skal rigges støttesystemer til de fremre, midtre publikumsområder (frontfill)  og, om nødvendig delaysystemer ( NB! Vokaltydelighet er svært viktig).

3. Monitorsystem:

· 4 monitorkurser med separat EQ på hvert program. Hver musiker trenger egen monitorhøyttaler av høy kvalitet.

4. Mikser:

Mikser, eks. DDA, TAC, Soundcraft, e.l.) med:

· 4 bånds input EQ med min. 2 sweepbare mid filtre.

· High-pass filter og fasevender, insert og 48V på alle input

· 4 pre-aux sends for monitor.

· 2-4 post aux sends for effekter.

5. Outboard:

· Min. 2 digitale romklangsenheter av høy kvalitet. (Lexicon 480, Lexicon PCM90/80/70,LXP15,  TC M5000  e.l.)

· 2 stk kompressorer

· Grafiske EQ til alle output.

· Cd-spiller til funksjonstest.

6. Backline & Instrumentutstyr som  må suppleres lokalt::

· Notestativer m/lys 
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· Barkrakker
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· Gitarforsterkere av god kvalitet (combo / rørforsterkere) 
2
7. Linjeliste.

	Kanal
	Instrument
	Mikrofon/DI
	Stativ
	Ins
	Mrk.

	1
	Bass direkte
	Aktiv DI
	
	*
	* komprimeres ved ins på Gruppe

	2
	Bass mikrofon
	Kondensator
	KM 84
	
	

	3
	Melodica
	Kondensator
	MKH 40
	
	

	4
	Trekkspill
	Kondensator
	MKH 40
	
	

	5
	Akustisk gitar Lars Martin
	DI
	
	
	Medbringer egen Demeter Rør-DI

	6
	Vokal Bass
	SM-58
	
	
	

	7
	Vokal Trekkspill
	SM-58
	
	
	

	8
	Vokal Lars Martin 
	SM-58
	
	
	

	9
	Vokal Odd
	AKG 535/ SM58
	
	Comp
	

	10
	Vokal Odd splitt
	*)
	
	
	*) Miksplitter eller kabelsplitt fra kanal 9

	11
	Gitar forsterker Lars Martin
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Klangretur 1 L
	
	
	
	

	
	Klangretur 1 R
	
	
	
	

	
	Klangretur 2 L
	
	
	
	

	
	Klangretur 2 R
	
	
	
	


8. Scenetegning.
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Utformet av Lydtekniker Asle Karstad

asle.karsta@os.telia.no


tlf 950 39 480
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