
Teknisk Rider

Wunderkammer

NB! Ved problemer med å oppfylle denne rider, skal det tas kontakt med produksjonens lydtekniker for avtale om alternative løsninger i god tid før konsertdato.

Vi ber om forståelse for at arrangør ikke foretar valg som avviker fra denne rider uten å klarere dette med artist/tekniker. Slike valg vil kunne forsinke produksjonen betydelig, og i verste fall gjøre produksjonen umulig å gjennomføre.

NB! Merker og typer på lydutstyr må betraktes som retningsgivende, og ikke som absolutte behov. Ved andre løsninger enn angitt  i rider, bes det om at det tas kontakt som over, for avklaring.

Utstyrskvalitet m.m. :

Det lydtekniske utstyret til denne konserten må være av høy kvalitet. Anlegget må kunne gjengi uforvrengt lyd ved 112 dB C-veid, i mikseposisjon. Miksebordet skal plasseres i sentral posisjon i publikumsområdet slik at god kontroll med lydproduksjonen er mulig. IKKE bakerst i lokalet! Utstyret skal være rigget og testet av lokal systemtekniker før avtalt lydprøvetidspunkt. Anleggets systemtekniker må følge hele produksjonen og være tilgjengelig for artistens egen tekniker under lydprøver og konsert.

Lydsystem:

· Anlegget må være 3-veis eller 4-veis aktivt delt. ( Eks: EAW, Turbosound, Meyer, d&B e.l.) Anlegget må være tilstrekkelig forsterket. 

· Det må settes opp delaysystem(er) dersom hovedsystemet ikke dekker hele lokalet (gallerier og lignende).

Mikser:
· Mikser (størrelse se input-liste). Eks: Midas, Yamaha, DDA e.l.

· 4 bånds input-EQ med min. 2 sweepbare mid-filtre.

· High-pass filtre og fasevender, insert og 48V på alle input.

· 6 pre-aux for monitor.

· 3 post-aux for effekter.

· 8 sub-grupper.

Monitorsystem:

· 6 monitorkurser (min.4) med 31 bånds grafisk EQ på hvert program.12 stk.monitorer (min.6) med 12”+ horn eller 15”+ horn, aktivt delt. Eks: EAW, Turbosound, EV e.l. Monitorene må være tilstrekkelig forsterket.

· 1 stk sub fill for trommer.

· Ved store utescener e.l., blir også side-fills tatt vel imot.
Outboard:

· 2 digitale romklangsenheter av høy kvalitet. Eks: Lexicon PCM91/80/70,TC M3000/2000 

· 1 digital delayenhet med tap-funksjon. Eks: TC 2290, D-Two e.l.

· Kompressorer og gater (antall: se input-liste). Eks: Drawmer, BSS, RNC e.l.

· 31 bånds grafisk EQ til alle outputs. Eks: Klark DN 360, BSS e.l.

· CD-spiller.

Input-liste:

	Kanal:

      1  

      2 

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

     10

     11

     12

     13

     14

     15

     16

     17

     18

     19

     20

     21

     22

     23

     24

     25

     26

     27

     28

     29

     30

     31

     32

     33

     34

     35 

     36

     37

     
	Instrumenter:

Basstromme 1

Basstromme 2

Skarp, over

Skarp, under

Hi hat

Rack tam

Rack tam 2

Gulv tam

OH-L

OH-R

Bass

Bass(mic)

Gitar 1

Gitar 2

Gitar 3

Trekkspill L

Trekkspill R

Cello

Sag

Perc

Vokal 1

Splitt fra 21

Vokal 2

Splitt fra 23

Vokal 3

Splitt fra 25

Vokal 4

Splitt fra 27

Tb

Fx-retur 1L

Fx-retur 1R

Fx-retur 2L

Fx-retur 2R

Fx-retur 3L

Fx-retur 3R

CD-L

CD-R


	Mikrofoner:

Milab wm 44/cond

Beta 52

Sm 57

Sm 57

Milab VM 44 e.l.

98/504

98/504

98/504

Milab VM 44 e.l.

Milab VM 44 e.l.

Aktiv DI (BSS e.l.)

MD-421 e.l.

Sm 57

Sm 57

Sm 57

Aktiv DI (BSS e.l.)

Aktiv DI (BSS e.l.)

Aktiv DI (BSS e.l.)

Sm 57

Sm 57

Sm 58

Sm 58 

Sm 58

Sm 58

Sm 58
	Stativ:

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Høyt m.galge

Høyt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Lavt m.galge

Høyt m.galge

Høyt m.galge

Høyt m.galge

Høyt m.galge
	Insert:

Gate 1

Gate 2

Compressor 1

Gate 3

Gate 4

Gate 5

Compressor 2

Compressor 3

Compressor 4




· I tillegg trengs 2 stk.stereo-kompressor på to grupper. Eks: RNC,BSS ,el lign.

Spørsmål angående teknisk rider kan stilles til bandets tekniker: Hans Petter Heggli
Tlf:40228456,eller på mail hpmono@hotmail.com
       
Sign. promoter:








Sign. promoter:











